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: graisse lisseÉtat physique
Couleur : ambré

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Plage d'utilisation : -20°C à +140°C
Water wash out : < 5%
Perte aux 10 000 coups : 3,6 (NF T 60132)

Grade NLGI : 2

Nature de l'épaississant : lithium

Produit sans symbole de danger.

Point de goutte : > 180°C
Corrosion cuivre

: 0,90-0,92 à 20°C Densité   

: 1b (ASTM D4048)

Facteur de rotation : 260.000
Charge de soudure : 315 kg

Fiche technique 1/1 MULTIGRAISS (code 02/10/113): émission 03/09/2009, revue 04.07.2019

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas 

être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Hygiène et sécurité:

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

MULTIGRAISS
Graisse multifonctions, longue durée, extrême pression

Bonne résistance à la corrosion et au travail.
Propriétés extrême pression et anti-usure élevées.
Économique, grâce à sa très bonne résistance au délavage.
Protège les assemblages contre la rouille.
Excellente adhérence.

Caractères physico-chimiques:

Graissage d'articulations, de paliers lisses, de roulements travaillant dans des conditions moyennes de 
charge, de vitesse et de température…

Mode d'emploi:

Plage d'utilisation: -20°C à +140°C.

Domaines d'application: industries sidérurgiques, minières, pétrochimiques, travaux publics, bâtiments, 
cimenteries, transports, automobile, etc.

Stockage en emballage fermé entre -10°C et +45°C, DLU 24 mois.


