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● Consulter la fiche de données de sécurité.

Plage d'utilisation :  de -20°C à +200°C en pointe

Stocker en emballage d'origine fermé. DLU=24 mois.

: < 5%

Pénétrabilité à 25°C : 265-295 (1/10mm) NF T 60 132
Corrosion cuivre : 1a (ASTM D4048)

Caractères physico-chimiques:

Domaines d'utilisation: industries alimentaires, agroalimentaires, usines d'embouteillage, boulangeries, 
boucheries, laiteries, …

Produit sans pictogramme de danger.

Densité à 20°C : 0,90

Ressuage

Point de goutte : > 300°C

Water wash out

Mode d'emploi

: graisse lisse
Couleur : incolore  

Hygiène et sécurité:

État physique

: < 10%

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Fiche technique ASLUB GME (code 02/10/121): émission 14/01/2013, revue 05.02.2020.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en 

œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

ASLUB GME
Graisse alimentaire

Offre toutes les garanties de non-toxicité en cas de contact fortuit avec les aliments.
Large plage de température.

Hydrofuge avec bonne résistance aux contraintes de cisaillement, au délavage et au vieillissement.
Protège efficacement les assemblages contre la rouille et l'oxydation.
Bonne compatibilité avec joints, élastomères, garnitures d'étanchéité, enduits et peintures.
Étanchéifie sous conditions sévères.

Lubrification d'organes en industrie alimentaire, paliers lisses, articulations, chaînes et roulements.

Utilisation possible avec:
 -pompe à graisse manuelle
 -cartouche à ressort
 -cartouche à air comprimé
 -boîte à graisse.


