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: noir

Appliquer d'abord une couche d'imprégnation puis, après séchage, une couche de finition.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Odeur : caractéristique de bitume

Consommation par couche : 150 à 200 g/m²

Hygiène et sécurité:

Couleur

Point d'éclair : 40°C

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

Protège, prolonge la vie des matériaux tels que les bois exposés aux conditions humides 
contre la pourriture.

Compatible sur bois, béton, métal, ciment.
Forme un film plastifié continu, fortement adhérent et imperméable.

ASPHALT L
Peinture bitumineuse solvantée

Fluidité d'imprégnation compatible avec les supports poreux.
Diluable dans les solvants pétroliers.
Basse tension superficielle à l'application et bonnes propriétés filmogènes permettant une répartition 
régulière sur la surface à protéger.

Ne pas utiliser par des températures inférieures à 0°C.

: liquide visqueux

Caractères physico-chimiques:

État physique

Nettoyer et dépoussiérer les surfaces des particules non adhérentes. 
Métaux exempts de graisse et corrosion.
Appliquer sur support sec à froid à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless en 1 ou 2 couches 
croisées en laissant sécher entre chaque couche.

Nettoyer le matériel à l'aide d'un solvant pétrolier et ne pas rejeter à l'égout.

Imperméabilisation  d'ouvrages en béton et de maçonnerie.
Protection d'éléments enterrés: fondations, citernes, canalisations, fosses, pieux…

Résiste à l'eau, l'alcool, la plupart des acides et bases diluées.

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Masse volumique : 940 ± 30 g/L

Fiche technique ASPHALT L (code 02/05/109): émission 01/2019, revue 25.01.2019.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en 

œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Inflammabilité : inflammable - classe 2

: 3 à 6 heures selon températureSéchage  

Produit inflammable.
Utilisation réservée aux professionnels.

Mode d'emploi:


