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: incolore

Produit compatible avec les matériaux plastiques et élastomères, n'attaquant pas les peintures.

Température d'inflammation : > 230°C

État physique

Caractères physico-chimiques:

: liquide  

Domaines d'utilisation: antennes télescopiques, bâtis, boulonnerie, rotules, câbles sous gaines, 
carrosseries, charnières, colonnes, contacts électromécaniques, glissières, entretien général, 
guides, pivots, …

Point d'ébullition

Dégrippant, désoxydant, lubrifiant, déplaçant l'eau et dégoudronnant.

: 175°C

Couleur

: 0,80 à 25°C
: insoluble

Point d'éclair (vase clos) : 64°C

Stocker au frais, en ambiance tempérée, sous abri, à l'écart des oxydants et des acides.

: type solvantéOdeur

: inférieure 0,6 vol% 
  supérieure 7,0 vol.%

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Viscosité cinématique : 1,4 mm²/s à 40°C
Limites d'explosion

Fiche technique 1/1 ROST FREE (code 02/10/105): émission 10/2017, revue 11.10.2017.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas 

être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Tension de surface : 24,2 dynes/cm

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Consulter la fiche de données de sécurité.

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

ROST FREE
Dégrippant multifonctions

Sans silicones, sans acide orthophosphorique et sans solvants chlorés.
Propre, incolore et non gras.
Fonctions décalamitantes, supprimant le gommage et éliminant les hydrocarbures légers ou lourds.
Évite l'étincelage et ne résinifie pas.

Hydrosolubilité

Produit très toxique par ingestion et par inhalation.

Hygiène et sécurité:

Densité


